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CARATTERISTICHE GENERALI

DATI TECNICI

Normativa di riferimento

Dimensioni cm

Tolleranza dimensionale
(altezzaxlarahezzal)

Tolleranza dimensionale
(lunghezza)

Resistenza caratteristica
alla flessione

Resistenza minima
alla flessione

Resistenza allo
slittamento/scivolamento

Resistenza all'
abrasione

Reazione al
fuoco

Certificazioni

SPECIFICHE DI IMBALLO
Imballo
N°pezzi/bancale

Peso Kg/bancale

COLORI E FINITURE

Finiture

Colori

elementi stradali

SCHEDA TECNICA>>>  pETTANGOLARE 8/20

ELEMENTI STRADALI

Tipo di prodotto CORDOLI RETTILINEI

Tipologia Linea CORDONATE
Dimensioni cm 8x20x100
Peso Kg/cad 34

UNI EN 1340 - CORDOLI DI CALCESTRUZZO
8x20x100
+ 1,50 mm
*+ 4,00 mm
Sclasse 1 3,5MPa
Sclasse 1 2,8MPa
> 60
| classe 4<20 mm

Al

Ce

bancale in legno
48

1632

DOPPIOSTRATO al quarzo

finitura superficiale ottenuta con polvere di quarzo

grigio

Cementubi S.p.A.

il Corso C. Allamano.21 10095 Grualiasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it



ELEMENTI STRADALI

?I SCHEDA TECNICA>>>  RETTANGOLARE 9/25

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto CORDOLI RETTILINEI

Tipologia Linea CORDONATE
Dimensioni cm 9x25x100
Peso Kg/cad 50
DATI TECNICI
Normativa di riferimento UNI EN 1340 - CORDOLI DI CALCESTRUZZO
Dimensioni cm 9x25x100
Tolleranza dimensionale +1.50 mm
(altezzaxlarahezzal)
Tolleranza dimensionale
(lunghezza) * 4,00 mm
Resistenza caratteristica
alla flessione Sclasse 1 3,5MPa

Resistenza minima

alla flessione Sclasse 1 2,8MPa

Resistenza allo

>
Slittamento/scivolamento =60

Recistenza all'

i <20 mm
Gbrasione | classe 4

Reazione al
fuoco

Certificazioni c €

SPECIFICHE DI IMBALLO

Al

Imballo bancale in legno
N°pezzi/bancale 30
Peso Kg/bancale 1500

COLORI E FINITURE

DOPPIOSTRATO al quarzo

Finiture
finitura superficiale ottenuta con polvere di quarzo

Colori grigio

pr——rrrr Cementubi S.p.A.
ement“bl AN, L Corso C. Allamano.21 10095 Grualiasco (To)

elementi stradali = Tel. 011783953 Fax. 0117804634
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it
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CARATTERISTICHE GENERALI

DATI TECNICI

Normativa di riferimento

Dimensioni cm

Tolleranza dimensionale
(altezzaxlarahezzal)

Tolleranza dimensionale
(lunghezza)

Resistenza caratteristica
alla flessione

Resistenza minima
alla flessione

Resistenza allo
slittamento/scivolamento

Resistenza all'
abrasione

Reazione al
fuoco

Certificazioni

SPECIFICHE DI IMBALLO
Imballo
N°pezzi/bancale

Peso Kg/bancale

COLORI E FINITURE

Finiture

Colori

elementi stradali

SCHEDA TECNICA>>>
ELEMENTI STRADALI

Tipo di prodotto CORDOLI RETTILINEI

Tipologia Linea CORDONATE
Dimensioni cm 12x25x100
Peso Kg/cad 68

UNI EN 1340 - CORDOLI DI CALCESTRUZZO
12x25x100

+ 1,50 mm
*+ 4,00 mm
Sclasse 1 3,5MPa
Sclasse 1 2,8MPa
> 60
| classe 4<20 mm

Al

Cce

bancale in legno
24

1632

DOPPIOSTRATO al quarzo

finitura superficiale ottenuta con polvere di quarzo

grigio

Cementubi S.p.A.
! Corso C. Allamano.21 10095 Grualiasco (To)

Tel. 011783953 Fax. 0117804634
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it
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CARATTERISTICHE GENERALI

DATI TECNICI

Normativa di riferimento

Dimensioni cm

Tolleranza dimensionale
(altezzaxlarahezzal)

Tolleranza dimensionale
(lunghezza)

Resistenza caratteristica
alla flessione

Resistenza minima
alla flessione

Resistenza allo
slittamento/scivolamento

Resistenza all'
abrasione

Reazione al
fuoco

Certificazioni

SPECIFICHE DI IMBALLO
Imballo
N°pezzi/bancale

Peso Kg/bancale

COLORI E FINITURE

Finiture

Colori

elementi stradali

SCHEDA TECNICA>>>  pETTANGOLARE 12/30

ELEMENTI STRADALI

Tipo di prodotto CORDOLI RETTILINEI

Tipologia Linea CORDONATE
Dimensioni cm 12x30x100
Peso Kg/cad 78

UNI EN 1340 - CORDOLI DI CALCESTRUZZO
12x30x100
+ 1,50 mm
*+ 4,00 mm
Sclasse 1 3,5MPa

Sclasse 1 2,8MPa
> 60
| classe 4 <20 mm

Al

q3

bancale in legno
24

1872

DOPPIOSTRATO al quarzo

finitura superficiale ottenuta con polvere di quarzo

grigio

Cementubi S.p.A.

Corso C. Allamano.21 10095 Grualiasco (To)

Tel. 011783953 Fax. 0117804634

Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it
Sistema Qualita Certificata UNI EN ISO 9001:2008



