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FORO MURO mm. 

0700 2050/2150 

0800 2050/2150 

0900 2050/2150 

1000 2050/2150 

1200 2050/2150 

1350 2050/2150 

 
 

1 o 2 ANTE con Sopraluce 
(tipologie 1A+S e 2A+S) 

 
Come un’anta: 

 

 Con prolungamento dei montanti del telaio a filo superiore del sopraluce. 

 A 1 anta fornita assemblata completa di sopraluce. A 2 ante fornita smontata con 2 montanti, 

1 sopraluce, 2 ante, 1 profilo distanziale inferiore. 

 Sopraluce in lamiera con fori diamentro 8mm. a interasse 10. Telaio del lato superiore 

con cornice adatta a coprire parete soprastante o staccabile a creare appoggio piatto a soffitto. 

PORTA TAMBURATA A 1 ANTA 
 
Porta assemblata pronta per l’installazione, reversibile (SX o DX) 

composta: 

 

 Anta in doppia lamiera d’acciaio zincata con struttura rigida 

in fibra alveolare sp. tot. 42mm. aletta di battuta su 4 lati; 

telaio angolare in profilato di lamiera d’acciaio zincata 

con zanche ripiegabili per la posa a murare e a tasselli 

(esclusi). Incisione nascosta per riduzione di 1 dei lati corti del 

telaio 

a distanziale inferiore di posa rimovibile a posa avvenuta.  

 Serratura con chiave per cantiere tipo Patent (predisposta per 

cilindro); coppia placche con foro cilindro, maniglia di forma 

antinfortunistica a doppia leva colore nero. 

Disponibile con maniglia color “Alux” con sovrapprezzo.  

 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere. 

 Finitura della porta con verniciatura del tipo ad acqua 

semilucida goffrata tonalità grigio RAL 7035. 

Disponibili altre tinte RAL e zincate con riduzione di prezzo. 

 Fabbricazione solo nelle dimensioni standard. 
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FINESTRATURE 

A-A

Oblò  Ø300

FM L min.=700

A-A

Oblò  3

0

0x500

FM L min.=700

A-AA-A

A-A

D
IM

E
N

S
IO

N
E

D
IM

E
N

S
IO

N

B

B

B.B

GRIGLIA METALLICA GRIGLIA PLATICA 

SEZIONI ORIZZONTALI 
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FORI DI AERAZIONE 

Fori di aerazione per porte 

ad 1 anta ed anta principale di porte a 2 ante 

realizzati in doppia punzonatura 

di forma triangolare e simmetrica 

per mantenere reversibilità della porta. 

Passaggio aria circa 200cmq. 

 SEZIONI VERTICALI 
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