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ISOLAMENTO TERMICO
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Isolamento termico a cappotto, risparmio energetico e tutela dell’ambiente.

Di fronte alle esigenze di tutela del clima e dell'ambiente
ed in considerazione del costante aumento dei costi
energetici, I'isolamento termico degli edifici rappresenta
oggi una scelta indispensabile. Il sistema di isolamento
a cappotto (ETICS) rappresenta una soluzione semplice
ed economica per migliorare |'isolamento termico
delle pareti esterne e risulta essere un sistema parti-
colarmente adatto anche nelle ristrutturazioni.
L'isolamento a “capotto” consente di ridurre i consumi
e migliorare |'efficienza energetica, specialmente se si
utilizzano pannelli dotati di un buon valore di Eco
efficienza. L'analisi di Eco Efficienza considera i prodotti
e i processi sia dal punto di vista economico che
dell'impatto ambientale. Da questo punto di vista i
maggiori vantaggi delle lastre isolanti ISOLPIU’ Lambda
K8 sono da ricondurre all’ottimo valore di isolamento
termico anche alle basse densita, una caratteristica

Esempio di stratigrafia: isolamento “a cappotto” su blocco
porizzato da cm. 30

che si traduce in un minore utilizzo di risorse a parita di prestazioni. Rispetto ad altri prodotti, i pannelli isolanti
ISOLPIU" Lambda K8 additivati di grafite e prodotti con materia prima Neopor® Basf risultano essere vantaggiosi
poiché danno origine ad un minor impatto ambientale e consentono di ottenere un isolamento termico ottimale.

SCHEDA TECNICA ISOLPIU’ LAMBDA K8

Classificazione EN 13163 Unijta di
In conformita coi requisiti richiesti misura
dalla UNI EN 13499

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce Kpa
Conducibilita termica dichiarata W/m °K
Resistenza a compressione Kpa
Stabilita dimensionale %
Massa volumica Kg/m3
Reazione al fuoco Euroclasse
Assorbimento acqua (imm. totale 28 gg.) %
Assorbimento acqua (imm. parziale 28 gg.) Kg/m2
Permeabilita al vapore acqueo mg/(m-h-Pa)
Resistenza alla diffusione 1
Tolleranza sulla lunghezza mm.
Tolleranza sulla larghezza mm.
Tolleranza sullo spessore mm.
Tolleranza sulla ortogonalita mm.
Tolleranza sulla planarita mm.
Calore specifico J/KgK

Codice ISOLPIU’ ISOLPIU’
LAMBDA 70 LAMBDA 100
Kpa 150 150
Ab 0.031 0.031
Cs (10) > 70 > 100
DS (N) 2 +/-0,2 +/-0,2
rho 16 20
EN 13501-1 E E
WL (T)i W £0,5% Wy £0,4%
WL (P)i Wy, <0,5 Wy, <0,5
) 0.018 - 0.036 0.010 - 0.024
w 20/40 30/70
L2 +/- 2 mm. +/- 2 mm.
W2 +/- 2 mm. +/- 2 mm.
T2 +/-1 mm. +/-1 mm.
S2 +/- 2 mm. +/- 2 mm.
P4>mm.5 +/- 3 mm. +/- 3 mm.
c 1340 1340




ISOLAMENTO TERMICO

Pannelli in polistirene espanso sinterizzato Neopor® Basf
per sistemi compositi di isolamento termico a “Cappotto”.

CARATTERISTICHE I

| Pannelli ISOLPIU” Lambda K8 sono concepiti per
essere il prodotto ideale da utilizzare nei rivestimenti
isolanti a “CAPPOTTO", e rispettano pienamente
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 13499
ETICS che & il riferimento normativo per questi sistemi
diisolamento. | pannelli ISOLPIU" Lambda K8 nascono
per avere la piena compatibilita con tutti i componenti
del sistema a “Cappotto”. La scelta della densita e
il grado di sinterizzazione delle perle sono stabiliti in
funzione della migliore stabilita dimensionale otteni-
bile, col fine di minimizzare i movimenti dovuti alle
sollecitazioni termiche, che sono in grado di com-
promettere la durata nel tempo del sistema. Tra le
caratteristiche fondamentali di cui sono dotati i
pannelli ISOLPIU’ Lambda K8 sono da sottolineare:
la rugosita della superficie idonea a fornire una
adesione ottimale del rasante/adesivo, la stagionatura
per garantire dimensioni costanti, la squadratura
perfetta dei lati, lo spessore uniforme e la planarita
del pannello garantita con una tolleranza inferiore
a quanto richiesto dalla norma. L'attenzione a tutti
questi aspetti potrebbe sembrare marginale ai meno
esperti, ma proprio queste peculiarita fanno si che
i pannelli ISOLPIU’ Lambda K8 siano la scelta giusta.

| pannelli ISOLPIU’ Lambda garantiscono:

e Ottimo valore di conducibilita termica a bassa densita.

¢ Riduzione delle tensioni/dilatazioni del pannello
dovute alle sollecitazioni termiche, grazie alla minor
densita a parita di Lambda.

e Pannelli con tolleranza sulla planarita inferiore a
quella richiesta dalla norma.

e Squadratura perfetta dei lati, tolleranze dimensio-
nale entro i requisiti richiesti dalla norma.

¢ Pannelli stagionati a stabilita dimensionale garantita.

e Superficie del pannello con rugosita controllata
per garantire un ottimo aggrappo al collante.

* La totalita dei lotti prodotti & controllata in labo-
ratorio a garanzia della sicurezza delle prestazioni
dichiarate.

I marchi “Neopor® approved insulation”
e “FIW production monitored”
garantiscono la qualita dei pannelli ISOLPIU" LAMBDA.

Particolare della superfice dei pannelli ISOLPIU’ Lambda K8,
adatta a favorire un adesione ottimale del rasante.

Schema di posa dei pannelli ISOLPIU’ Lambda K8 in questo
caso con 4 tasselli per metro quadro.

L'incollaggio deve bloccare i pannelli lungo i bordi e lasciare una
zona di movimento libera.



Resistenza Termica Dichiarata (m2 K/W) dei pannelli ISOLPIU’ Lambda K8

Tipo Spessore Rd Spessore Rd
ISOLPIU" Lambda K8 70/100 30 mm. 0.95 120 mm. 3.85
ISOLPIU’ Lambda K8 70/100 40 mm. 1.25 130 mm. 4.15
ISOLPIU" Lambda K8 70/100 50 mm. 1.60 140 mm. 4.50
ISOLPIU’ Lambda K8 70/100 60 mm. 1.90 160 mm. 5.15
ISOLPIU" Lambda K8 70/100 70 mm. 2.25 180 mm. 5.80
ISOLPIU’ Lambda K8 70/100 80 mm. 2.55 190 mm. 6.10
ISOLPIU" Lambda K8 70/100 100 mm. 3.20 200 mm. 6.45

Formato dei pannelli e composizione dei pacchi

| pannelli sono prodotti nel formato cm. 100 x 50. | pacchi sono imballati con film in polietilene termoretratto.
Ogni pacco é corredato da un etichetta su cui sono riportati i valori prestazionali richiesti dalla norma UNI
EN 13163 e la marcatura CE.

Spessore 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20
m2 / pacco 17 12 10 8 7 6 5 4 3 3
pezzi / pacco 34 24 20 16 14 12 10 8 6 6 6

* sono fornibili anche spessori non indicati in tabella.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

| pannelli ISOLPIU’ Lambda K8 sono dotati dei seguenti certificati:

* Sistema di sorveglianza della correttezza del produttore NQCI e conformita di prodotto
alla norma UNI EN 13163 da parte del FIW di Monaco di Baviera.

* Marcatura CE da parte dell’Istituto Italiano dei Plastici.

e Certificazione di conformita alla norma UNI EN 13499 ETICS da parte dell’Istituto
Italiano dei Plastici.

* Attestazione di conformita alla reazione al fuoco in classe E da parte di LGA di Barcellona.

Nel laboratorio interno secondo un programma di prove prestabilito, il personale
qualificato controlla ogni lotto della produzione, eseguendo i Test di controllo previsti
dalla norma e dalla marcatura CE.

AVVERTENZE IMPORTANTI

N In cantiere, quando sono esposti al sole, non coprire mai i pannelli ISOLPIU’ Lambda con teli in
politene trasparente. Il politene dei pacchi e color bianco latte appositamente per schermare i pannelli
dall’effetto serra.

N Nel caso non sia presente sul ponteggio un telo con funzione di protezione dalla radiazione solare
diretta, evitare di applicare i pannelli sui muri esposti a sud / ovest nelle ore pomeridiane. Lo stesso vale
per la stesura del rasante.

N Nel caso di muro in mattoni prestare attenzione alla temperatura del muro durante il processo di
incollaggio. | mattoni quando sono molto caldi assorbono molta acqua, e gli adesivi a base cementizia
e dispersione acquosa spesso falliscono quando sono in contatto con superfici molto calde e/o che
assorbono molta acqua.

ol
ZIONI PER L'ISOLAMI

20010 BERNATE TICINO (MI) - Via Vittorio Veneto, 15
Tel. 02.97259252 r.a. - Fax 02.97259231
E-mail: info@sivespa.it - www.sivespa.it

Neopor® marchio registrato BASF SE



