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URSA GLASSWOOL DF 39

Scheda tecnica di prodotto

Feltro idrorepellente in lana di vetro URSA GLASSWOOL trattata con
speciali resine termoindurenti.
Il prodotto é disponibile nei tipi:
- DF 39: senza rivestimenti
- DF 39/Na: con una superficie rivestita con carta kraft
- DF 39/Ab: con una superficie rivestita con carta kraft-alluminio retinata

Impieghi preferenziali:
isolamento termoacustico di coperture a falda civili ed industriali, controsoffitti.
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**  Spessori disponibili solo per DF 39/Ab
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** Valore riferito al solo rivestimento

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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Sono disponibili su richiesta:
- scheda di corretto uso
- dichiarazione di prestazione (DoP)
- certificazione 1SO 9001
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Le caratteristiche tecniche del prodotto URSA GLASSWOOL
indicate in questa scheda, sono state determinate secondo quanto
previsto dalla norma europea armonizzata EN 13162. www.ursa.it ‘
; (8 (8
Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche URSA Italia S.r.

del prodotto. URSA ltalia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi Via Paracelso, 16 - 20864 Agrate Brianza (MB) u Rsa
momento le modifiche e variazioni che riterra opportune. Tel 039 68 98 576 - Fax 039 68 98 579



