
 

SCHEDA TECNICA                                        

 

COPPO DI FRANCIA 
 

(Coppo di Francia   00012..) 

 

 
 

Le tegole in cemento hanno una garanzia di 30 anni sull’impermeabilità all’acqua, la resistenza al 

gelo/disgelo e la resistenza al carico di rottura a flessione.  

 
 
 

 
 
 



 
 

 Part of the MONIER GROUP

 
Dati tecnici 

 

UM Liscia Optima Antichizzata
Granulata 

Plus
Dimensioni mm
Peso Kg 4,4 4,5 4,6 4,6
Passo listellatura mm
Larghezza di copertura mm
Resistenza a flessione daN
Comportamento al fuoco esterno

Comportamento di reazione al fuoco

 A1 
A2s1-d0
 (Rosso,  

Argilla e T 
Moro)

Fabbisogno pz/mq
Pendenza minima 30% (17°) 22% (12.5°)

Confezione
pz/ 

bancale 126 126 120 120

A1

300

c.a.10
30% (17°)

333 x420

315-345

>200
Broof

 

 

I dati tecnici e la  conformità con le norme UNI EN 490/491 sono garantite dalla marcatura CE del 
prodotto. 
 
 
Pendenze e listellatura: 
 

1.  la tegola va sempre posata su supporto di aggancio; 
2.  le tegole vanno posate con gli incastri allineati; 
3.  va prevista impermeabilizzazione come indicato in tabella. 
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