Vetromix

MALTA TECNICA PER LA POSA
E LA SIGILLATURA

DI ELEMENTI IN VETROMATTONE

Malta adesiva professionale in polvere perfettamente bianca, a base
di leganti idraulici, cariche minerali selezionate, resine sintetiche e additivi
speciali. Presenta ottima lavorabilita, elevata adesione e buona tissotropia,
facilita di applicazione, buona ritenzione di acqua. Traspirante.

 IMPEGH
Idonea per la posa interna ed esterna di elementi in vetromattone per
strutture verticali. Vista la natura degli inerti utilizzati e la loro distribuzione
granulometrica la malta puo essere utilizzata, oltre che per la posa,
anche per la sigillatura finale delle fughe garantendo assenza di
fessurazione, omogeneita di colore, traspirabilita e basso assorbimento
di acqua.

La posa e la successiva sigillatura di elementi in vetromattone, su
strutture verticali, dovra essere effettuata con malta tecnica igropratetta
e traspirante, perfettamente bianca, con granulometria tale da non
arrecare danni alla superficie del vetro (tipo VETROMIX della COLMEF
S.rl.). Consumo 18 - 20 kg/m2.

| CONFEZIONE |
Aspetto: polvere Sacco da 25 kg
Colore: bianco su pallet da 1500 kg
Rapporto di miscelazione: ca. B litri di acqua per 25 kg di polvere sacco da 10 kg
Peso specifico apparente (g/cm3): 1,55 su pallet da 1500 kg
Granulometria massima (mm]): 0,6
pH dellimpasto: 212
Temperatura di applicazione permessa: da +5 °C a +35 °C
Tempo inizio presa: <1 ora
Tempo di vita dell'impasto: <1 ora
Tempo di correzione su vetro
UNI EN 1015-9: 15 min.
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +90 °C
Spessore realizzabile: da 2 a 25 mm
Infiammabilita: no
Consumo: 18 - 20 kg/m?2

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione UNI EN 1015-11:

Resistenza a flessione UNI EN 1015-11:
Permeabilita al vapore UNI EN 1015-19:
Reazione al fuoco UNI EN 13501-1:
Coefficiente di assorbimento di acqua
per capillarita UNI EN 1015-18:
Contenuto di cloruri:

2 19,5 N/mmz2classe M 15
26,0 N/mm=2

<15

classe A 1 (valore tabulato)

< 0,20 kg/m2 ¢ min0.5
< 0,01 % Cl

Rilevazione dati a 23 °C - U.R. 50% ed assenza di ventilazione.
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